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При подключении более чем одного кулера

Если на материнской плате есть только один разъем PWM

Штекеры / Разъемы

Штекер PWM 4-pin Штекер питания 3-pinРазъем PWM 4-pin Разъем PWM 4-pin Розетка 3-pin

ОпциональноОпционально

Для определения скорости кулера 
подсоедините кулер корпуса  к 
разъемам AUX FAN 3-pin  на 
материнской плате

  
  

Для определения скорости кулера 
подсоедините кулер корпуса    к 
разъемам AUX FAN 3-pin    на 
материнской плате
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Штекер PWM 4-pin

Кулер процессора 
(с PWM)

Материнская плата

Технология PWM Sharing Technology (PST) 
позволяет соединить Кулер процессора с 
Кулером(-ами) корпуса*. PST обеспечивает 
работу кулеров корпуса согласно настройкам 
кулера процессора. Это гарантирует по 
возможности наиболее тихую работу и 
высокую производительность. 
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 Обзор

Руководство по установке



Гарантия
На данное изделие компании ARCTIC предоставляется ограниченная гарантия сроком шесть лет. Дополнительные сведения 
приведены по адресу warranty.arctic.ac

В BIOS материнской платы можно включить и настроить управление скоростью кулера через PWM CO. Обратите внимание, что 
примеры ниже носят исключительно иллюстративный характер. Описание настроек BIOS следует найти в руководстве к вашей 
материнской плате.

Включить управление PWM

Пример 1

CMOS Setup Utility > PC Health Status > 
CPU Smart FAN Control [Enabled] 
CPU Smart FAN Mode [Auto]

Пример 2

BIOS SETUP UTILITY > H/W Monitor > CPU Fan Setting > 
CPU Fan Setting [Automatic mode]
Target Fan Speed [Level 9]

2.1.

2.1.

1 2

*PST поддерживает до 5 кулеров. Максимальная сила тока для всех кулеров - 0,7А. При превышении этого значения обратитесь к 
производителю материнской платы.

AКулер корпуса #2
FКулер процессора 

BКулер корпуса #1
A

B

Кулер корпуса #2

Кулер корпуса #2

При наличии дополнительного разъема PWM 4-pin на материнской плате
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