Схема JDM программатора

Очень простая схема программатора приведена на рисунке. В этой схеме хоть и не реализуется контроль последовательности подачи напряжений, но зато она очень проста и собрать такую схему возможно очень быстро, ипользуя минимумом деталей.
Рисунок  (схема JDM программатора )

Одним из вопросов при подключении программатора к компьютеру является вопрос - как обеспечить селективную развязку. Чтобы в случае неисправности в схеме избежать повреждения COM порта. В некоторых схемах применяется микросхема MAX232, которая обеспечивает селективную развязку и согласует уровни сигналов. В этой схеме вопрос решён проще - с помощью применения батарейного питания. Уровень сигнала, поступающего от компьютера, ограничивается стабилитронами VD1, VD2, и VD3. Несмотря на простоту схемы JDM программатора, с его помощью можно запрограммировать большинство типов PIC микроконтроллеров.

Перемычка между выводами COM6(DSR) и COM7(RTS) предназначена для того, чтобы программа  могла определить, что программатор подключен к компьютеру.

Подключение выходов программатора к конкретному МК зависит от типа МК. Часто на плату программатора монтируют несколько панелек, которые рассчитаны на определённый тип контроллеров.

В таблице приведено назначение ножек некоторых типов МК при программировании.
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На странице http://www.progcode.narod.ru/pin_mk.html  приведены рисунки с назначением выводов наиболее распространённых МК при программировании.
Назначение выводов для микроконтроллеров серии PIC16Fxxx в зависимости от типа корпуса в большинстве случаев является стандартным, но если возникают сомнения на этот счёт, то надёжнее всего свериться с даташитом на конкретный экземпляр МК. Часть документации присутствует на русском сайте http://microchip.ru  Полное же собрание даташитов и другой документации находится на сайте производителя PIC микроконтроллеров:  http://microchip.com
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