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Все параметры схемы стабильны, не требуют подстройки и наладки. Приёмник сигналов RS-232 выполнен на м-ме D1 по схеме включения как триггер Шмитта. Резисторами R1 - R4 выбран такой режим работы, чтобы пороги срабатывания триггера были +-3В (стандарт). Выход с открытым коллектором подключён к линии К автомобиля. Резистор R5 - подтягивающий. 

Приёмник линии K выполнен на м-ме D2. Пороги срабатывания триггера Шмитта: +4В и +8В. Это обеспечит максимальную защиту от помех в авто. Сигнал с выхода D2 через резистор R7 поступает на выходной каскад, собранный на транзисторе VT1. Это неинвертирующий усилитель с общей базой. Элементы VD1, VD2, R9, R8 устанавливают режим его работы. Отрицательное питание -11В поступает от инвертора на м-ме D4. Это генератор прямоугольных импульсов с частотой 10 - 100 кГц (не критично). Выпрямитель VD3, VD4, C4 преобразует импульсный сигнал с выхода D4 в постоянное напряжение -11В.

Питание подаётся, как всегда, от прикуривателя, элементы VD6, C5 - фильтр.

Параметры деталей приведены ниже. Одно замечание: резистор R15 рассеивает мощность около 0.2Вт, поэтому для надёжной работы возьмите не менее МЛТ-0.5.

Перечень деталей.

1. Резисторы

R1 10к  R2 7.5к  R3 2.4к  R4 39к R5 510  R6 10к   R7 750   R8 47

R9 10к  R10 7.5к    R11 2.4к  R12 10к   R13 39к  R14 10к   R15 2к   R16 1к

2. Конденсаторы

C1  1н  C2 1н    C3 10мк 25В   C4 10мк 25В   C5 100мк 16В   

3. Диоды -  VD1 - VD4 КД522А ,  VD5 АЛ307БМ,   VD6 КД209

4. Транзисторы - VT1 КТ3107БМ

5. Микросхемы -  D1 - D4 КР1006ВИ1

Нормальное положение переключателя S1: 1-2.

Для работы с интерфейсом ALDL необходимо применить резистор R5 номиналом 10кОм.
