Ребята помогите подключить провода к панели на материнской плате ASUS Socket-AM3+ M5A78L (LE) AMD760G/SB710 4xDDR3-2000 PCI-E 8ch 6xSATA RAID IDE GLAN ATX
Размещение пин на панели:
PLED                                                               SPEAKER


+IDE_LED                      PWR SW            RESET
А с передней панели компьютера выходят провода:

1. Вкл - (черный-зеленый) на клемме обозначение: M/B SW; с обратной стороны клеммы по зеленому проводу: KSP  и            (такой треугольник) 
2. RESET – (черный-белый) на клемме – RESET SW; с обратной стороны по черному проводу: KSP
3. Провод от зеленого светодиода – (белый-зеленый) – 2 клеммы: на клемме с белым проводом: 
4. (-минус) , а зеленом проводе (на клемме): POWER  LED  (+плюс) 
5. Провод от красного светодиода – (белый-красный) на клемме – H.D.D. LED – белый провод 
     (-минус), красный провод (+плюс); с обратной стороны на клемме по красному проводу KSP 
5.   Провод от желтого светодиода – (белый-желтый) на клемме – TURBO LED – белый провод (-минус), желтый провод (+плюс), с обратной стороны на клемме по желтому проводу KSP 
Спасибо!
