Суммарная информация 

________________________________________



Компьютер: 




Операционная система   
Microsoft Windows XP Home Edition 




Пакет обновления ОС   
Service Pack 3 




DirectX   
4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) 




Имя компьютера   
USER-A170A28F9B (Денис) 




Имя пользователя   
user 



Системная плата: 




Тип ЦП   
Mobile DualCore Intel Merom, 2600 MHz (13 x 200) 




Системная плата   
Неизвестно 




Чипсет системной платы   
Неизвестно 




Системная память   
2048 Мб 




Тип BIOS   
Award (10/26/07) 




Коммуникационный порт   
Последовательный порт (COM1) 




Коммуникационный порт   
Порт принтера (LPT1) 



Дисплей: 




Видеоадаптер   
NVIDIA GeForce 8600 GT (1024 Мб) 




Монитор   
Модуль подключения монитора [NoDB] (82LMTF004866) 



Мультимедиа: 




Звуковой адаптер   
SiS High Definition Audio Controller 



Хранение данных: 




Контроллер IDE   
SiS 5513 IDE UDMA Controller 




Контроллер IDE   
Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE 




Дисковый накопитель   
Generic USB CF Reader USB Device 




Дисковый накопитель   
ST3320620AS (298 Гб, IDE) 




Оптический дисковод   
Optiarc DVD RW AD-7200A 




Статус SMART жестких дисков   
OK 



Разделы: 




C: (NTFS)   
305242 Мб (46809 Мб свободно) 


[ Система ] 



Свойства системы: 





Производитель   
Foxconn 





Продукт   
671MX 





Версия   
1.0 





Серийный номер   
OEM_Serial 





Универсальный уникальный ID   
9C35601A-1DCDFD01-FEAC001C-255B0673 





Тип пробуждения   
Выключение питания 



[ Контроллер памяти ] 



Свойства контроллера памяти: 





Метод обнаружения ошибок   
Нет 





Коррекция ошибок   
Нет 





Поддержка чередования памяти   
1-Way 





Текущее чередование памяти   
1-Way 





Поддерживаемые частоты памяти   
70ns, 60ns 





Поддерживаемые типы памяти   
SPM, EDO 





Поддерживаемые напряжения питания памяти   
5V 





Максимальный объем модуля памяти   
2048 Мб 





Разъемы памяти   
2 



[ Процессоры / Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU ] 



Свойства процессора: 





Производитель   
Intel 





Версия   
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 





Серийный номер   
none 





Тэг актива   
none 





Шифр компонента   
none 





Внешняя частота   
200 МГц 





Максимальная частота   
4000 МГц 





Текущая частота   
2600 МГц 





Тип   
Central Processor 





Напряжение питания   
1.3 V 





Статус   
Разрешено 





Установка   
ZIF 





Тип разъема   
Socket 775 



[ Кэш-память / Internal Cache ] 



Свойства кэша: 





Тип   
Внутренний 





Статус   
Разрешено 





Режим работы   
Write-Back 





Максимальный объем   
32 Кб 





Установленный объем   
32 Кб 





Поддерживаемый тип SRAM   
Synchronous 





Текущий тип SRAM   
Synchronous 





Тип разъема   
Внутренний кэш 



[ Кэш-память / External Cache ] 



Свойства кэша: 





Тип   
Внешний 





Статус   
Разрешено 





Режим работы   
Write-Back 





Максимальный объем   
2048 Кб 





Установленный объем   
2048 Кб 





Поддерживаемый тип SRAM   
Synchronous 





Текущий тип SRAM   
Synchronous 





Тип разъема   
Внешний кэш 



[ Модули памяти / A0 ] 



Свойства модуля памяти: 





Тип разъема   
A0 





Тип   
DIMM, SDRAM 





Установленный объем   
1024 Мб 





Допустимый объем   
1024 Мб 



[ Модули памяти / A1 ] 



Свойства модуля памяти: 





Тип разъема   
A1 





Тип   
DIMM, SDRAM 





Установленный объем   
1024 Мб 





Допустимый объем   
1024 Мб 



[ Устройства памяти / A0 ] 



Свойства устройства памяти: 





Форм-фактор   
DIMM 





Размер   
1024 Мб 





Общая ширина   
64 бит 





Ширина данных   
64 бит 





Размещение   
A0 





Банк   
Bank0/1 



[ Устройства памяти / A1 ] 



Свойства устройства памяти: 





Форм-фактор   
DIMM 





Размер   
1024 Мб 





Общая ширина   
64 бит 





Ширина данных   
64 бит 





Размещение   
A1 





Банк   
Bank2/3 


