	Можно использовать самый простой вариант адаптера 
STK200 - "для самых ленивых"
Пять поводков соединяющих линии параллельного (LPT) порта ПК и AVR 
Лучше все же токоограничительные резисторы от 150 до 270 ом впаять 
Береженого бог бережет !
Проводки не более 15 см длиной !
	

	Адаптер "5-проводков" прекрасно работает с компилятором CVAVR  CodeVisionAVR.
Можно для изготовления адаптера взять " принтерный" шнур - он длинный и экранированный, 
а не экранированные проводки не стоит делать более 10-15 см.

	 
	 

	Питать устройство при программировании можно : 

- сетевым адаптеры от бытовых устройств понизив напряжение до 5 вольт. 
- батарейками ! Достаточно три батарейки по 1,5 вольт последовательно. 
+5 вольт можно взять с вывода 1 гейм порта компьютера или из провода включенного в гнездо USB. 

Желательно питать устройство от ПК!  В этом случае "земля" вашего устройства будет соединена с корпусом ПК 
и можно будет безопасно подключать и отключать разъем программирующего адаптера.

	 
	 

	И так, Вам понадобится компилятор CodeVisionAVR, имеет встроенный программный модуль  для прошивки МК
и конфигурирования фьюзов прямо в схеме.

	1. Необходимо выбрать Ваш программатор, Settings > Programmer; 

2. AVR Chip Programmer Type: Kanda Systems STK200+/300; 

3. Убедиться в выборе LPT порта. 
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	4. Tools > Chip Programmer; 

5. Выбрать Chip: ATmega8; 

6. Выполнить Read > Fuse Bit(s); 

7. Program > Erase Chip; 

8. File > Load FlASH, выбрать тип файлов: Intel HEX files (*.hex); 

9. Запрограммировать  Program > FLASH. 
	 

	10. Теперь самое главное, запрограмировать Fuse Bit(s); 

11. Что бы запрограммировать на работу от внутреннего  RC-генератора на частоту 8 МГц, поставьте галочки как на рисунке; 
	



	11. Что бы запрограммировать на работу от внешнего ВЧ кварцевого резонатора, поставьте галочки как на рисунке; 
	



	12. Выполнить Program > Fuse Bit(s). 
	 

	 
	 

	Внимание. Если был выбран внешний ВЧ кварцевый резонатор, то что бы повторно прошить или считать ATmega нужно будет подключить кварц на 1 - 8 МГц и два конденсатора от 15 до 33 пФ к ножкам XTAL. Либо подать тактовый сигнал 0.8-1.5 МГц от внешнего источника - например генератора на микросхеме 74hc14 (аналог 1553ТЛ2) или на таймере LM555 на ножку XTAL1.

	 

	Сигналы программируемого интерфейса последовательного доступа 

· SCK (SPI Bus Serial Clock) Шина последовательных тактирующих импульсов (строб) 

· MISO (SPI Bus Master Input/Slave Output) Шина данных (Мастер ввод/Подчиненный вывод) 

· MOSI (SPI Bus Master Output/Slave Input) Шина данных (Мастер вывод/Подчиненный ввод) 

· RST (Reset MCU) Сброс микроконтроллера 

· GND (Ground) "Земля, корпус" 
	 

	На рисунке приведена схема подключенния загрузочного кабеля к контроллеру ATmega8. Источник питания стабилизированный от 4,5 до 5 V или батарейка. 

Для контроллеров серии ATmega внешний кварцевый резотатор не обязателен. Они могут работать от внутреннего генератора и поставляются призводителем именно в таком режиме. 
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